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Воздушные фильтры серии «DA»
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Воздушные фильтры серии «DA» предназначены для технического обслуживания воздушного компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации винтового компрессора. Предназначены для использования во время проведения технического обслуживания винтовых компрессоров. Устанавливается непосредственно после винтового блока для отчистки воздуха. Для снятия и установки воздушного фильтра внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе фильтрующего элемента с искусственным волокном, в металлическом или пластиковом корпусе, фильтрование частиц до 0,1мкм.

Артикулы (цифровое обозначение от 1001 до 1999) означают модель фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию, которые зависят от производительности компрессора.
	SOTRAS код
	d1 (mm) 
	d2 (mm) 
	h1 (mm) 
	h2 (mm) 
	Drawing
	Норма потока (m3/min)

	DA 1063 
	54.5
	25.май
	68
	0.2
	1
	0.25

	DA 1080 
	71.5
	32.5
	74
	0.2
	1
	0.4

	DA 1117
	79.5
	45
	117.5
	0.3
	1
	0.7

	DA 1181 
	72
	35
	132
	8
	2
	0.8

	DA 1182
	79
	46
	144
	0
	3
	0.9

	DA 1190
	70
	40
	175
	0
	3
	0.9

	DA 1014 
	70
	40
	200
	0
	3
	0.1

	DA 1111 
	72
	35
	200
	8
	2
	0.1

	DA 1282 
	70
	40
	255
	0
	3
	0.1


Например: DA 1080, DA 1182, DA 1181, DA 1118, DA 1117, DA 1282
8 (495) 510-89-99, 7(925)514-71-09, 7(925)517-55-29 
